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Abteilung 1 pach Giftgesetz vom 6. 9. 1950

GEBRAUCHSANWEISUNG

et sein und diirfen keine kran-

ufweisen.

dgnierung geniigend trocken (trinkreif)
ist. (1 cbm Kiefernholz darf hdchstens
Pid Eichenholz 900 kg wiegen.) Dagegen kénnen beim
Tolzer geringerer Stirke auch im feuchten Zustande ver-

esseldruckverfahren werden die Hélzer zunichst einem Vakuum von etwa
800 mm Hg wihrend 30—60 Minuten unterworfen und anschlieBend die Dohna-
litlssung bei 8—10 atii Uberdruds eingepreBt. Je nach Holzart und Beschaffenheit
wird mit einer 1¢—3% %igen Lisung gearbeitet. Die Konzentration und Trank-
zeit ist so zu bemessen, dafl unter Zugrundelegung der von der betreffenden
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Dohnalit UA dient zum Schutz gegen ZerstBrung durch Fiulnis,
wie Haus-schwammn und andere holzzerstBrende Pilze oder
Insekten von allem im Freien verbauten Holz, welches sténdig
den Husseren Witterungseinfllissen oder dauernder Feuchtig-
keit und damit der Gefahr Baldiger Vermorschung ausgesetzt
ist, wie Leitungsmasten, Bahn- und Weichenschwellen,
Baggerschwellen, h#lzernen Briicken, Bohlen, Aussenteilen von
Holgh#usern und Baracken, Pf#hlen, Kﬁhlturmverschalungen
usw. Fir den Einsatz von Holz in bewchnten RHumen und fiir
Grubenhblzer darf es nicht zur Trinkung verwendent werden.

Die Impragnierung kann im Kesseldruck- oder im Tauchverfahren
sowie nach der Methode der Saftverdringung (Boucherlslerung)
erfolgen.

Fiir das Kesseldruck-und Tauchtrinkverfahren miissen die
HBlzer frei von Rinde und Bast (d. h. weissgesh#lt) und
fertig verarbeitet sein und dfirfen keine kranken, schon
von Pilzen angegriffene Stellen aufweisen.

Das Holz muss f#ir die Kesseldruckimpréignierung gentigend
trocken (trinkreif) sein, was durch Wiegen festzustellen
ist. (1 cbm Kiefernholz dar h¥chstens 600 kg, Buchenholz
800 kg und Eichenholz 900 kg wiegen.) Dagegen kbnnen beim
Tauchtrinkverfahren; H8lzer geringerer Strke auch im feuchten
Zustande verwendet werden. . :
Beim Kesseldruckverfahren werden die HBlzer zunfichst einem
Vakuum von etwa 600 mm Hg wHhrend 30-60 Minuten unterworfen
und anschliessend die Dohnalitl¥sung bei 6~10 atl Uberdruck
eingepresst. Je nach Holzart und Beschaffenheit wird mit.
einer 1% - 35% igen LBsung gearbeitet. Die Konzentration
und Tri#nkzeit ist so zu bemessen, dass unter Zugrundelegung
der von der betreffenden
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‘Holzart auf genommenen Flﬂ551gkeitsmenge 81ch eine Aufnahme
von 6 kg Dohnalit UA je cbm Nadelholz' und 6 kg fHr
Buchenholz ergibt.

Erscheint das Trogtrinkeverfahren als wirtéchaftlich,
so verwendet man eine konzentrierte LBsung von 33-L kg
Dohnalit UA in 100 Liter Wasser. Die HBlzer werden in
geeigneten Beh#iltern aus Holz, Beton oder Eisen in die
Lbsung eingelegt und durch Beschweren oder Haltevor-
richtungen untergetaucht gehaltenl Je nach Stérke,
Beschaffenheit und Holzart verbleiben sie darin 6-12
Tage. Die durch die Gewichtszunahme feststellbare Auf-
nahme an Imprignierfliissigkeit soll einer Aufnahme von
% - 6 kg Dohnalit UA-Salz je cbm Holz entsprechen,
Dleses Tauchverfarhren kann auch als Heisstrogtrink-
verfahren ungebildet und die Trénkzeit auf 2 Tage herab-
gesetzt werden.

Fuer die Impragnierung nach dem Saftverdringungsverfahren
kbnnen nur frisch geschlagene Stimme mit unversehrter °:
Rinde verwendet werden. Dieses Verfahren bewHhrt sich
besonders flir die Imprignierung von Fichtenstangen, da A
nach dieser Imprégniermethode ein besserer Vollschutz als .
nach dem Kesseldruckverfahren erzielt wird. Es wird
hierbei eine etwa l%ige LBsung verwendet,

ACHTUNG!

Bei Ausflihrung der ImprYgnierarbeiten ist Vorsicht nbtig,
weil Dohnalit UA arsenhaltig und daher stark giftig ist.
Es darf nicht mit Mund, Atmungsorganen oder Wunden in
Bertthrung kommen! Beim Ausschiitten ist StH#uben zu vermei-
den, evtl. Atemschutz verwenden! Nach der Arbeit und

vor dem Essen Hinde griindlich waschen! Impr#gnierlBsungen
und Salzreste sind in dafiir hergerichteten Senkgruben zu
vernichten, da sonst Tiere und Pflanzen schwer geschidigt
werden K8nnen. Salz stets unter Verschluss halten!
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